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巻上げ換気専用農ピラクールをベースlこ、

表面!こ特殊加工を施した新タイプの農ピです。

1.換気作業性の向上
ラクールをベースにしだ配合と特殊形状のシポ

との相乗効果によりベタつきが解消し、巻上げ

換気の開閉作業ガスムーズに行えます。

2.高い光線透過性の保持
フィルム表面に防塵加工ガ施されていますので

ホコリの付着ガ少なく、長期間にわ疋って太陽

光線を良く透します。

3.張り替え労力の軽減
耐候性・強度に橿れており畏期展張ガ可能で、

彊り替え労力の軽減ができます。

4.防霧配合
キリ・モヤを抑えるス力イ工イト配合です。

〈特許第1437929号〉

-スーパー・ラクールご使用上の注意

'I)このフィルムには表と裏があります。

フィルムに印刷された文字が、ハウスの外側から正しく読めるように

展張して下さい。

②なす、一部の花・ミツノ可チ利用の栽培にはご使用できません。

-スーパーラクールの規格

厚さ (mm) 巾 (em) 長さ (m)

0.2 115 135 150 185 200 230 100

ラう -/~ 支が 8防

ラクールは他社 I~ 先ガけて研究開発し定、

巷き上げ慢気部専用麗ピです。

1.ハウスのサイド部、および連棟谷部の巷き
上げ換気の作業性ガ優れた専用農ビです。

2. 従来は換気部分にワリフを入れ定り、梨地
農ビを使用してい疋定め、この部分の透明

性ガ劣るという欠点ガありまし疋ガ、この

ラクールは、一般透明農ビと同等の透明性

があります。

3. キリ・モヤの発生を抑えるスカイ工イト配
合です。(特許第1437929号)

4. 防滴性や耐候性を書めだ強度は、一般透明
ー農ビと同等です。

・性能比較データ

項目 (O.lmm)
換気用 一般透明 梨 t也

単 イ立
農 ビ 農 ピ 農 ビ

透明性

直進光線透過率 (550nm) 84 90 25 %
全光線透過率(550nm) 90 90 90 %
換気作業性

防滴後ブロッキング 20 40 15 g/5em
フィルムのベタっき 。 ム 。

(シーアイ化成研究所)

-ラクールの規格

j事さ (mm) 巾 (em) 長さ (m)

0.075 100 115 ※ 135 150 185
0.1 200 230 270 ※ 300 ※

¥00

※ 4寺，主品

ム警告
農業用廃フ。ラスチックの野焼き禁止

ム注意
3 展張作業時のケガ防止

農業用廃プヲスチック町野焼きは、法律で禁止されています。農ビは燃 虚ビの展張作難は、できるだけ風のない日に行ってください。特に、ハウ

やすと有害な塩化水素ガスが発生し、鉄パイプが錆ぴたり、周辺の動植 ス上で作聾する場合は、突風にご注意〈ださい。突風によりフィルムがあ

物に被害が出るおそれヵ、ありますので絶対に燃やさないでください。 おられ、強い力で号|つ張られて転落することがあるので、非常に危険です。

A 注意
2 農ビ取扱い上の注意

A 注意
4 イ也用途への使用禁止

畠ピ~..物です.1車庫・加工品10(，荷吸いに肱ご主主寧〈だ~い. 島ピ.~周種壇賞制で官、他局過には慣用 L·ないで〈だ苦手、、

尚、詳しくは日本ビニル工業会農業用フィルム部会が作成しました「農業用ビニルフィルムこ使用の手ヲ I J をこ参照下さい=

農業用廃プラ 焼くな 捨てるな 集めよう お願い・「農ビと贋ポリを仕介けして、資源回収に協力しようノ」

農家の皆様が、農ピと農ポリを仕介けしやすいように、農業用ビニール

~適正処理して再資源~ には、統一マーク種主むをブルー系でプリントしてあ I) ますの

人と暮らしに、し、し、ねρ をプラス
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